T 15/1 + ESB 28

Mit dem Trockensauger T 15/1 erneuern wir unser bestehendes, gewerbliches Trockensauger-
Programm und besetzen dieses wichtige Marktsegment wieder mit einem herausragenden
Top-Klasse-Modell.

1 Highflex-Kabel

Das gelbe Highflex-Kabel ist extrem reikfest, flexibel und verdrehsi-
cher.

Es lasst sich bequem um den Kopf des Gerats aufwickeln und fixieren
oder kann ganz einfach am Kabelhaken aufgenommen werden.

2 Integrierte Zubehéraufbewahrung

Die komplette Integration des Zubehors an der Ruckseite ermoglicht
einen schnellen Zugriff des Anwenders in jeder Reinigungssituation.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG
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T15/1 + ESB 28

Elektrosaugburste ESB 28
Highflex-Kabel
Integrierte Zubehoraufbewahrung

Technische Daten

Bestell-Nr. 1.355-230.0
EAN-Code 4039784723511
Stromart V/Hz 220-240/50-60
Luftmenge I/s 61

Vakuum mbar /kPa 244 /244
Behalterinhalt 1 15

Max. Aufnahmeleistung w max. 1300
Standardnennweite DN 32
Kabellénge m 15
Schalldruckpegel dB(A) 59

Gewicht kg 81

Abmessungen (L x B x H) mm 434 x 316 x 400
Ausstattung

Teleskopsaugrohr Standard
Filtertite Stick 1/ Vlies
Behaltermaterial Kunststoff
Elektrobirste mm 280

Fugendise |
Heizkorperdise |

Polsterdise |
Permanent-Filterkorb Nylon [ ]

B Im Lieferumfang enthalten.
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Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Linge | Breite | Preis | Beschreibung
Abluftfilter
Standardabluftfilter 116.414-802.0 3 Stuck Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der n
filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.
Motorschutzfilter 2|6.414-611.0 5 Stick Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei starkerer Verschmut- n
zung zu wechseln.
Hauptfilterkdrbe
Permanent-Hauptfilterkorb 3| 5.731-640.0 1 Stuck Der Hauptfilterkorb fUr T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lasst sich
als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne -
FiltertUte moglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis
40°C.
4 4.731-011.0 1 Stuck Kunststoffrahmen mit verstarktem Vlies, waschbar bis 40°C. | [
Elektrobirsten
Elektrosaughurste ESB 28 5| 2641-815.0 1 StUck 32 280 mm Elektrosaughurste mit Saugschlauch, Kabel und Teleskop-
saugrohr. Fur eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme "
von textilen Belagen. Auch fur elastische und harte Flachen.
FOrT201und T 12/1.
Fugendisen
FugendUse 6 ‘ 6.903-403.0 ‘ 1 StUck ‘ 32 ‘ 210 mm ‘ Die Kunststoff-Fugenduse (DN 32) fur gewerbliche Trocken- -
sauger ermoglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.
Polsterdisen
PolsterdUse 7 | 6.903-402.0 1 StUck 32 120 mm Die Kunststoff-Polsterdise (DN 32) mit Fadenheber ist
Standard bei T 201, T 201 + ESB 28. Optional fur T 7/1, T | |
191, T 10/1.
HEPA, Staubklasse-H-Filter
Filter verpackt HEPA, H13 8 | 6.414-080.0 1 Stuck Optionale HEPA-Filterkassette H 13 (Papier/Kunststoff) zur
Verwendung anstelle der serienmagigen Ausblasluft-Filter-
kassette. Erhoht die Filterleistung und verbessert die Aus-
blasluft.
Papierfiltertiten
PapierfiltertUten 9 |6.907-016.0 200 Stuck GroBverbrauchereinheit 200 St. BIA-C, Staubklasse M ge- 0
proft,
10 | 6.907-019.0 10 Stuck 10 Papierfiltertuten (BIA-C Staubklasse M) als optionales
Zubehor fUr den Einsatz in allen gewerblichen Trockensau- | O
gern (z.B.T15/1und T 17/1).
Stofffilterbeutel
Stofffilterbeutel 11 ‘ 6.904-316.0 ‘ 1 StUck ‘ ‘ ‘ ‘ Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle 0
eignet sich fur die Modelle T7/1, T 10/1und T 12/1.
Vliesfiltertiten (3-lagig)
Vliesfiltertuten 12| 6.907-017.0 10 Stuck Extrem reiRfeste, 3-lagige Vliesfiltertuten der Staubklasse M,
Verglichen mit PapierfiltertUten bietet der Vliesaufbau ein 0
2- bis 3-mal hoheres Fullvolumen. Standard fur T 15/1 und
T17/1.
VliesfiltertUten, GroRverbraucher- | 13 | 6.907-018.0 200 Stuck VliesfiltertUte, 3-lagig, reiBfest, Staubklasse M, GroBverbrau- O
einheit chereinheit.
Kombidisen, trocken
Parkettduese 14 ‘ 6.905-078.0 ‘ 1 Stuck ‘ 32 ‘ ‘ 360 mm ‘ ParkettdUse DN 32 mit groBzugigen 360 Millimeter Arbeits- 0
breite.
Turbodisen
Turbo Polsterdise 15 | 2.860-113.0 1 StUck 32 160 mm Die Turbo-Polstersaugduse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus 0
Kunststoff und verflugt Uber eine Reduktionsmuffe.
Turbo Bodenduse 16 | 2.860-114.0 1 Stuck 32 270 mm Die Turbo-Bodenduse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus
) . 0
Kunststoff und verfugt Uber eine Reduktionsmuffe.

B Im Lieferumfang enthalten.
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Bestell-Nr.

Anzahl

Nennweite

Lange

Breite

Preis

Beschreibung

Saugrohre, Metall
Saugrohr

17 | 6.906-618.0

1 StUck

05m

Das Metall-Saugrohr (DN 32, Lange 0,5 m) mit schwarzer
Kunststoff-Beschichtung eignet sich auch als Zusatzverlan-
gerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.

B Im Lieferumfang enthalten.
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