
Produktinformation RM 875

TankPro Reiniger,
alkalisch RM 875

TankPro Reiniger, alkalisch RM 875 zur gründlichen Rei-
nigung von starken Öl- und Fettverschmutzungen z. B. in 
Tanks, Silos oder Containern. Schaumreduziert, kraftvoll 
und materialschonend.

Eigenschaften

■	 Aktiver	Schmutzlöser	für	schnelleres	und	effizienteres	Reinigen	von	
Pflanzenölen,	Säften,	Schokolade,	Eigelb	und	Gluten.

■	 Materialschonende	Reinigung	mithilfe	von	Korrosionsinhibitoren
■	 Ohne	Farb-	und	Duftstoffe
■ Hervorragende Reinigungsleistung
■	 Temperaturstabil	in	der	Anwendung	bis	90°C
■ schaumarme Formulierung

Anwendungsgebiete:

Spedition, Logistik: Tankwagen

Spedition, Logistik: Eisenbahnkesselwagen

Spedition, Logistik: ISO Container

Chemieindustrie: Tankwagen

Chemieindustrie: Eisenbahnkesselwagen

Chemieindustrie: ISO Container

Lebensmittelbetriebe: Tankwagen

Lebensmittelbetriebe: Eisenbahnkesselwagen

Lebensmittelbetriebe: ISO Container

pH-Wert

13.2 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14
Im Konzentrat sauer schwach sauer neutral schwach alkalisch alkalisch

Gebindegrößen Teilenummer

20	l 6.295-919.0

200	l 6.295-920.0

1000	l 6.295-921.0



Produktinformation RM 875

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach 
EG Richtlinien:

■	 Signalwort	Gefahr
■	 H290	Kann	gegenüber	Metallen	korrosiv	sein.
■	 H314	Verursacht	schwere	Verätzungen	der	Haut	und	schwere	Augen-

schäden.
■	 P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz	

tragen.
■	 P305	+	P351	+	P338	BEI	KONTAKT	MIT	DEN	AUGEN:	Einige	Minuten	

lang	behutsam	mit	Wasser	spülen.	Vorhandene	Kontaktlinsen	nach	Mög-
lichkeit	entfernen.	Weiter	spülen.

■	 P310	Sofort	GIFTINFORMATIONSZENTRUM	oder	Arzt	anrufen.
■	 P303	+	P361	+	P353	BEI	BERÜHRUNG	MIT	DER	HAUT	(oder	dem	

Haar):	Alle	kontaminierten	Kleidungsstücke	sofort	ausziehen.	Haut	mit	
Wasser	abwaschen/duschen.

■	 P405	Unter	Verschluss	aufbewahren.
■	 P501a	Entsorgung	des	Inhalts	/	des	Behälters	gemäß	den	örtlichen	/	

regionalen	/	nationalen/	internationalen	Vorschriften.

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt: Reinigungsart: Voransatz: Dosierung: Verschmutzung: Ergiebigkeit:

1000	ml Tank- und Siloreinigung 1+4 0.5-3	% starke  

1000	ml Tank- und Siloreinigung 1+10 0.5-3	% mittlere  

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH 

Friedrich-List-Straße	4
71364	Winnenden
Postfach	800
Deutschland

Tel:	(07195)	903-0
Fax:	(07195)	903-2980
E-Mail:	info@vertrieb.kaercher.com


