
Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1“ + 3/4“
Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten 

von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdich-

tung.
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 Anschlussstück

 Zum vakuumfesten Anschluss der Schläuche an die Pumpe.

 Drehbares Gewinde

 Zum einfachen Anbringen des Pumpenanschlussstücks an die Pumpe, 

insbesondere wenn der Schlauch schon montiert ist.

 Für 3/4“- und 1“-Schläuche

 Zum Befestigen des Schlauchs am Pumpenanschlussstück.

 Inklusive Schlauchklemme

 Zum Befestigen des Schlauchs am Pumpenanschlussstück.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 
1“ + 3/4“

Technische Daten
Bestell-Nr.  2.997-113.0

EAN-Code  4054278309934

Gewindegröße  G1

Gewicht kg 0,04

Gewicht inkl. Verpackung kg 0,07

Abmessungen (L × B × H) mm 45 × 80 × 45

Ausstattung
Zubehör der Kärcher PerfectConnect 
Reihe

 


